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Flammensperren schitzen
Abluftanlagen zuverlassig

Bei der Aufbereitung von ziindfahiger Abluft aus der Pigmentproduktion der Allessa
GmbH schiitzen Flammensperren von Bormann & Neupert by BS&B die Anlagen vor den

Auswirkungen einer Explosion.

"W igmente sind ein unverzichtbares Farbmittel in zahl-
reichen Industrie- und Konsumgiitern. Ob bunt
oder schwarz und weifs, sie sind universell einsetzbar

und geben Dispersions- und Druckfarben, Lacken, Kunst-
stoffen, Papier oder Textilien einen intensiven, lange halt-
baren Farbton. Hergestellt wird dieser Grundstoff fiir die
fertigende Industric etwa in den Anlagen der Allessa
GmbH in Frankfurt am Main.

Im Produktionsprozess entsteht l8sungsmitcelhaltige
Abluft. Um die Umgebungsluft vor einer erhhten Kon-
zentration der Losungsmittel zu schiitzen, wird die Abluft
in einer Aufbereitungsanlage unter Zufuhr von Erdgas
verbrannt. So ist sichergestellt, dass die Grenzwerte nach

(Bild rechts) Anordnung der FlameSaf 933-S Flam-
mensperren in den Abluftleitungen: Zwei parallele
Strange mit je zwei Sperren werden durch eine
Notabfihrung (rechts) erganzt

(Bild unten) Jede Flammensperre kann mit zwei
manuell bedienbaren Klappen fir die Wartung
und Reinigung isoliert werden. Dabei wird tiber
den Kugelhahn am Rohrkompensator oberhalb der
Sperre HeiRdampf (rote Zuleitung) eingeleitet.

der TA Luft jederzeit zuverlissig eingehalten werden. Die
bei der Verbrennung erzeugte Wirmeenergie wird genutzt,
um das Dampfnetz des Produktionsstandorts zu speisen.
So kénnen Energiekosten eingespart und Ressourcen ge-
schont werden.

Allerdings entsteht in dem Rohrleitungssystem, durch
das die Abluft aus dem Produktionsbereich zur Verbren-
nungsanlage geleitet wird, ein unvermeidbares Ziindpo-
tenzial. Daher ist ein effektiver Explosionsschutz gefragt.

Ein Feuer oder cine Explosion in diesem geschlossenen
verfahrenstechnischen System muss mit absoluter Sicher-
heit ausgeschlossen werden. Sonst besteht die Gefahr, dass
das Abluftsystem und auch die Produktionsanlagen selbst
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durch den Explosionsdruckstof8 erheblich beschidigt wer-
den. Ein teurer Produktionsausfall wire die Folge, wih-
rend die Anlage wieder instandgesetzt werden muss. Ne-
ben den Reparaturkosten bedeutet eine solche Unterbre-
chung des Betricbs cinen zusitzlichen wirtschaftlichen
Verlust fiir das Unternehmen.

Allessa setzt daher als

Ergiinzung zu allen vorbeugenden
Mafinahmen auf FlameSaf-Flammensperren des Typs 933-S
von Bormann & Neupert by BS&B als konstruktiven, se-
kundiren Schutz. In den beiden parallel laufenden, unterei-
nander schaltbaren Leitungsstringen der Abluftanlage sind
insgesamt vier Flammensperren verbaut. Der Luftstrom
kann mithilfe von Verteilern so flexibel durch die Rohrlei-
tungen mit Nenndurchmessern von 300 mm geleitet wer-
den, dass er dabei immer durch zwei von ihnen flief8t.

Explosionstechnische Entkopplung
Die Anordnung der bidirektional wirkenden Schutzarma-

turen verhindert wirksam, dass im Fall einer Explosion die
Flammen auf andere Anlagenteile iibergreifen. Eine Aus-
breitung wird sowohl in Richtung der Produktionsanlagen
als auch in Richtung der Abluftverbrennung unterbunden
und somit eine Kettenreaktion zuverlissig verhindert. Alle
Bereiche sind damit explosionstechnisch wirkungsvoll
entkoppelt und vor den Auswirkungen eines Feuers sicher
geschiitzr.

Zusitzlich verfiige das Abluftsystem iiber eine Notab-
fiihrung, die bei Gefahrenhinweisen, etwa dem Uber-
schreiten eines festgelegten Temperaturgrenzwerts oder
dem Abfall der Stromungsgeschwindigkeit, aktiviert wird.
Dann werden die beiden reguliren Stringe von zwei
schnellschliefenden Klappen automatisch verschlossen
und die Klappe zur Notabfithrung iiber das Gebdudedach
geofnet. In dieser Leitung mit 200 mm Nenndurchmesser
ist eine weitere Flammensperre vom Typ 933-S verbaut,
die das Abluftsystem vor einer potenziellen Ziindquelle am
Auslass der Notabfithrung schiitzt.

+Egal an welcher Stelle im Prozessablauf, entziindet
sich die Abluft, kithlen die ATEX-zertifizierten FlameSaf-

Flammensperren die Flammenfront sofort auf cine Tempe-
ratur unterhalb des Flammpunktes ab und das Feuer er-
lischt®, erliutert Stefan Crass, verantwortlich fiir den Be-
reich Industrial Explosion Protection bei Bormann &
Neupert by BS&B. ,Neben der hohen Funktionssicher-
heit bei einer Explosion war vor allem das sehr gute Stro-
mungsverhalten und die Wartungsfreundlichkeit aus-
schlaggebend fiir den Einsatz der FlameSaf-Flammensper-
ren”, beschreibt Crass weiter. ,Die Gestaltung der korrosi-
onsbestindigen Hasteloy-Sperrelemente in ihrem Inneren
stellt sicher, dass Druckverluste beim Durchfluss im Regu-
lirbetrieb auf ein Minimum reduziert sind. Die Abluft aus
der Pigmentherstellung kann nahezu ungehindert durch
die Armatur stromen.”

Um dieses sehr gute Strémungsverhalten auch bei der
stark partikelhaltigen Abluft dauerhaft sicherzustellen,
werden die Flammensperren regelmiflig gewartet und ge-
reinigt. Dazu sind vor und hinter jeder Armatur manuell
bedienbare Klappen angeordnet, mit denen sie individuell
vom iibrigen Strang isoliert werden kann.

Die Abluft wird in dieser Zeit durch die verbleibenden
Leitungen gefiihre. Zur Reinigung wird Dampf von oben
iiber einen am Rohrkompensator montierten Kugelhahn
in die Armatur eingeleitet. Nach der Reinigung kann das
Kondensat iiber einen unterhalb der Sperre liegenden
weiteren Kugelhahn abgelassen werden und das Bauteil ist
wieder einsatzbereir.

Die FlameSaf 933-S fiir den Einsatz bei Allessa, wie
alle Varianten von Bormann & Neupert by BS&B, ent-
sprechen der DIN EN ISO 16852 fiir Flammensperren
sowie der aktuellen ATEX-Richtlinie 94/9/EC. Denn eine
Zertifizierung gemif ATEX ist Grundvoraussetzung fiir
den Einsatz von Sicherheitsarmaturen in explosionsgefihr-
deten Bereichen und nur sie gewihrleister Anwendern die

notwendige Sicherheit.

Kontakt: Bormann & Neupert by BS&B GmbH
D-40221 Diisseldorf
Tel.: 0211 93055-0
www.bormannneupertbsb.de

(Bild links) Aufberei-
tungsanlage fur die
I6sungsmittelhaltige
Abluft aus der Pig-
mentfertigung bei
der Allessa GmbH in
Frankfurt am Main

Allessa setzt als Er
ganzung zu allen
vorbeugenden MaR-
nahmen auf Flame-
Saf-Flammensperren
des Typs 933-S von
Bormann & Neupert
by BS&B.
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